
高張力鋼パイプ ��.�φ×�.�ｔ（トップコートノンクロムタイプ透明塗装仕上げ）
エステル帆布 ( 防カビ加工 )
杭 � 本、ロープ� 本

：
：
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パイプ
生　地
付属品

パイプ抜け防止ロック

Made in Japan

日本国内
生産品

■天幕の修理対応も可能。（幕体の破損状況確認が必要です。)
■フレーム部品の破損、紛失の場合でも別売りで迅速対応。
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メンテナンス管理もしっかりフォロー�
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�

生地は、引裂強度に強いエステル帆布・エステルオックス���d

フレーム支柱は優れたハイテンション鋼管

�
トラックのシートによく使われている塩ビ加工した生地。
防水加工・UVカット��.�％(一部防炎)エステル帆布

エステル帆布の塩ビ加工していない生地。汚れにくく美しい光沢を保ちます。
防水加工・UVカット��％・防炎。重さ：エステル帆布��％軽エステルオックス���d

エステル帆布より重さは軽いが耐候性・引裂・摩耗性に弱い宣伝幕等短期使用向き。　
防水加工・UVカット有。重さ：エステル帆布��%軽エステルターポリン

集会用テントに
パイプ抜け防止ロックを採用

�

従来製品

防止ロック

レギュラーテント

■設営時の柱と桁の抜けを防止するロック機能。

QRコード

＊垂幕・テントオプションは�、�ページをご覧ください。
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安全重視だから標準装備

QRコード

新開発の���N高張力銅or鋼管（ハイテンション材）は、高性能な弊社オリジナルの新素材です。
従来のテント材に比べ、��%の軽量化・�.�倍の高強度を実現（弊社比）しており、弓なりにしなっ
てもパイプは折れ曲がりません。これにより、強力なテントフレームが誕生しました。メッキは六
価クロム・カドミュウム・鉛を含まない環境に優しいエコ素材にしています。

◆安全重視の特別仕様
（当社のオリジナル）

外径
��.�φ

厚み
�.�mm

引張強さ
���N/mm�

軍手�組、
ロープ�本、杭�本

棟 合掌

軒桁

方丈
妻桁

柱
○は中断箇所、
○は小柱の
　ジョイント部

※図はPDA-��
各部品名称

インク
A

�.�倍強度UP
引張強度があり、曲がりにくい!

��%軽量化
肉薄で軽量な新素材!

サビに強い
亜鉛メッキによりサビにくい!

パイプテント

※強風雨の時は使用しないでください。
※より安定させるために、ロープ・杭・おもり等をご使用ください。
※収納時は、パイプと天幕は良く乾燥させて別々に収納して下さい。

PGA-06

▼�号～�号用パイプ仕様

種類
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（���,���） （���,���） （���,���）（税別）

※大型テントにはパイプ抜け防止ロックは採用されておりません。

組立方法(動画)
パイプテント

天幕の波ダレ

梱包数 幕体�＋フレーム�

柱本数 �本

�号～�号型

梱包数（�・�号）幕体�＋フレーム�
（�号）幕体�＋フレーム�

柱本数 �本

�号～�号型
パターンパイプ

棟高

奥行間口

軒高

QRコード

文字入れ価格 レイアウト代（ライン書き）�,���円（税込） ※テントの素材によって
　インクが変わります。

タイプタイプ

924
1,210
1,650
2,420
3,300

価格（税別）円
��まで

�� ～��
��～��
��～��
��～��
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�� ～��
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価格（税別）円
1,210
1,573
2,145
3,146
4,290

��まで
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�字�画��cm �,���円�字�画��cm   ���円

計 ��,���円(税込)
＋
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の場合楷書体

（���）
（�,���）
（�,���）
（�,���）
（�,���）

1,210
1,573
2,145
3,146
4,290

（�,���）
（�,���）
（�,���）
（�,���）
（�,���）

6,600
9,900

価格（税別）円
��cm×��cm
��cm×��cm

（�,���）
（�,���）

（�,���）
（�,���）
（�,���）
（�,���）
（�,���）

�字�画��cm×  �文字
�字�画��cm×��文字

= ��,���円
= ��,���円

�,���円×   �
���円×��

天幕の波ダレは、白辺レギュラー商品です。赤辺は注文の際、ご指定ください。

楷書体 角ゴシック の場合

タイプ
価格（税別）円

��まで
�� ～��
��～��
��～��
��～��

の場合

1,573
2,046
2,794
4,092
5,577

（�,���）
（�,���）
（�,���）
（�,���）
（�,���）

角ゴシック

※マーク（校章等）につきましては別途お見積もりさせて頂きます。

※インクジェットによる印刷：別注で対応致します。お問い合わせください。
　販売後の加工は出来ませんのでご注意ください。

●宝くじ協会
　認定マーク

マークサイズ（縦×横）

価格・円 125,180 163,570 242,660 306,020

511,940 637,560 845,350価格・円

中折式

PDA-03

PDA-��

PDAテント骨組図
（��パーツ）

�文字の �画の長さ (cm)

�文字の �画の長さ (cm)

�文字の �画の長さ (cm)

�文字の �画の長さ (cm)

レギュラーテント�号の文字入例 インク
A

※黒文字・楷書体又は
　角ゴシック体です。
　指定文字、色指定の
　場合は別途お見積り
　となります。

インク
A

インク
A

インク
B

インク
B

パイプ抜け防止ロック� フレーム、ハイテンション鋼管� �.使用用途で選ぶ各種生地使用用途で選ぶ各種生地�

垂幕用入口

垂幕
（三方/四方）
垂幕

（三方/四方）

テントウェイト（各種）
WPF-���

TA-���TA-���TA-���

■ 設置例

パイプ抜け防止ロックの
特長を動画で見られます。

PDA-01 PDA-02 PDA-03 PDA-04

PGA-05 PGA-06 PGA-07

高張力鋼パイプ ��.�φ×�.�ｔ
（トップコート ノンクロムタイプ透明塗装仕上げ）／補助合掌付

生　地：エステル帆布(防カビ加工)
付属品：杭 � 本、ロープ� 本

�号型 柱�本、
�～�号型 柱�本
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テ
ン
ト 桁パイプに『抜け防止ロック』を採用。

桁と柱が一体になり、組み立て時、パイプが
抜け落ちずにスムーズに立ち上げ出来ます。

運動会などでおなじみの定番タイプ！

nakatutent


